




Der Problemlöser zur DVB-T Abschaltung

Mit der DVB-T BOX bietet ASTRO eine kompakte und leis-
tungsfähige Lösung für alle die Anwendungsfälle, in denen 
bisher das terrestrische DVB-T Signal zur Versorgung von TV-
Empfangsgeräten mit integriertem DVB-T Tuner genutzt wurde. 
Nach der Umschaltung auf das terrestrische DVB-T2 (2. Quar-
tal 2017) bietet sich mit der DVB-T BOX eine ideale und kos-
tengünstige Lösung, vorhandene TV-Geräte weiter nutzen zu 
können. Mit einer DVB-T BOX besteht die Möglichkeit, bisher 
terrestrisch verbreitete TV-Programme über Satellit zu empfan-
gen und in Verteilanlagen, wie z.B. in Hotels oder Seniorenresi-
denzen, einzuspeisen.

Bis zu 12 x DVB-S[2] �J DVB-T (COFDM)

Bus- und LAN Anschluss 
zum Anschluss eines Laptop oder PC,  
bzw. zur Verbindung mehrerer DVB-T BOX 
Module bei Kaskadierung

HF-Ausgang und Testpunkt 
zur Verbindung mit TV-Geräten oder 
einer Set-Top-Box mit DVB-T Tuner, 
bzw. zum Messen des Ausgangs- 
signals

SAT-Ausgänge 
zum Durchschleifen der SAT-
Signale bei Kaskadenbetrieb



ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH 
Olefant 1 - 3 
D-51427 Bergisch Gladbach (Bensberg) 
Telefon: 02204 / 405 - 0 
Telefax: 02204 / 405 - 10 
E-Mail: kontakt@astro-kom.de 
www.astro-kom.de
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Version 12-2016

Version 01-2017

überreicht durch:

Anlagenbeispiel 

Nachbildung der heute empfangbaren DVB-T Sender mit der DVB-T BOX: 
Beispiel für Köln; natürlich können auch die Sender für andere Regionen nachgebildet werden. 

Je nach Bandbreite der Programme können über die 12 COFDM Ausgangskanäle der DVB-T BOX 
noch weitere (insgesamt ca. 40 - 45) Programme ausgegeben werden.


