
Typ ACX WB
Bestellnummer 310 920

EAN-Code 4026187194581

Anwendung / Anlage zur Verwendung mit SEV 208 Unicable Multischalter

[GHz] 10,7 - 12,75 

[MHz] 300 - 2350

L.O. - Frequenz [GHz] 10.40

L.O. Oszillator Phasenrauschen 10 kHz [dBc/Hz] -80 maximal

L.O. Grundgenauigkeit [MHz] ± 1,0 maximal

L.O. Temperaturdrift [MHz] ± 2

Rauschzahl [dB] 0,7 typisch (1 maximal)

Kreuzpolarisationsentkopplung [dB] > 25

1 dB Kompressionspunkt (Ausgang) [dBm] mindestens 0,0

Verstärkung [dB] 50 - 60

Verstärkungsschwankung (Vollband) [dB] ± 0,5 @ 27 MHz

Spiegelfrequenzunterdrückung [dB] mindestens 40 (8,05 GHz - 10,1 GHz)

Polarisationswahl vertikal [V] 10 - 14

Polarisationswahl horizontal [V] 16 - 20

Ausgang VSWR 2.5 : 1

Bandinterne Störung [dBm] maximal -60

Ausgangsimpedanz [Ω] 75

Stromaufnahme [mA] maximal 150 @ 11 - 20 V

Zulassige Umgebungstemperatur [°C]  -30…+60

Gewicht [g] 110

Eingangsfrequenzbereich

ZF-Frequenzbereich

Weitere Daten


