
Typ HFD 2 HFD 3 HFD 4 HFD 8
Bestellnummer          414 200 414 300 414 400 414 800

EAN-Code 4026187320003 4026187320126 4026187320027 4026187320140

2-fach Verteiler 3-fach Verteiler 4-fach Verteiler 8-fach Verteiler

Frequenzbereich [MHz] 5…2400

Maximaler Innenleiter Ø [mm] 1,13

Verteildämpfung

5 - 40 MHz [dB] 4 8 11 13,5 ± 2,5

40 - 1000 MHz [dB] 5 8 10 13,5 ± 1,5

1000 - 1750 MHz [dB] 5,5 10 10,5 14 ± 2,0

1750 - 2050 MHz [dB] 6 10,5 11,5 16 ± 2,0

2050 - 2400 MHz [dB] 8 12 13,5 17 ± 2,0

Entkopplungsdämpfung

5 - 40 MHz [dB] 10 13 13 11

40 - 1000 MHz [dB] 20 21 21 18

1000 - 1750 MHz [dB] 20 17 17 16

1750 - 2050 MHz [dB] 15 15 15 14

2050 - 2400 MHz [dB] 10 10 10 14

Reflexionsdämpfung Eingänge-Ausgänge

5 - 40 MHz [dB]  10 / 9  8 / 6  7 / 7 10

40 - 1000 MHz [dB]   12 / 10  12 / 10  12 /10 12

1000 - 1750 MHz [dB]  10 / 8  10 / 8  10 / 10 8

1750 - 2050 MHz [dB]  10 / 8  10 / 8  10 / 8 8

2050 - 2400 MHz [dB]  7 / 7  7 / 5  7 / 7 8


